Miejsce standardu X.25 w hierarchii protokołów



· Zalecenie X.3 – określa funkcje realizowane przez multiplekser PAD oraz polecenia służące do programowania trybu pracy multipleksera.

· Zalecenie X.28 – określa zasady komunikacji terminala z multiplekserem PAD, a w szczególności instrukcje wysyłane z terminala do multipleksera żądające nawiązania połączenia wirtualnego.

· Zalecenie X.29 – określa zasady komunikacji multipleksera lokalnego PAD z multiplekserem odległym, a w szczególności sposób nawiązania połączenia wirtualnego. Informacje kontrolne protokołu X.29 są przekazywane w polu informacyjnym pakietu X.25 z ustawionym bitem Q=1 (wskazującym, że pakiet nie niesie danych użytkowych).
Terminologia CCITT wyposażenia sieciowego:

· DTE (Data Terminal Equipment) – komputer końcowy,

· DCE (Data Circut-terminating Equipment) – wyposażenie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego,

· DSE (Data Switching Exchange) – węzeł telekomunikacyjny.

Komunikacja pomiędzy DTE

· DTE tworzy pakiet CALL_REQUEST i przesyła go do swojego DCE; podsieć następnie przesyła go do odbiorczego DCE, które dalej przekazuje go do odbiorczego DTE.

· Jeśli odbiorcze DTE akceptuje wywołanie, to wysyła pakiet CALL_ACCEPTED do źródłowego DTE.

· Dupleksowe połączenie wirtualne do transmisji danych.

· Strona przerywająca połączenie wysyła pakiet CLEAR_RE-QUEST.

· Potwierdzenie przerwania połączenia CLEAR_CONFIRMA-TION.

Format CALL_REQUEST
Format pakietu Dane

0
0
0
1
Grupa

Q
D
Modulo
Grupa

Kanał

Kanał

Typ (00001011)
St 1

Potwierdzenie
Wię-cej
Nr sekwencyjny
St 0

Długość adresu wywołującego
Długość adresu wywoływanego

DANE

Adres wywołujący



Adres wywoływany



0
0
Długość własności specjalnych



Własności specjalne



Dane użytkownika



Grupa + Kanał – 
numer połączenia wirtualnego. DTE może mieć otwartych jednocześnie do 4095 połączeń wirtualnych.

Własności specjalne – różne w różnych sieciach np. odwrócenie płacenia...

Modulo – numery sekwencyjne, normalnie modulo 8 (Modulo ustawione 01)  ustawienie Modulo 10 numery sekwencyjne mod128 (nagłówek rozszerzony o 1 bajt).

Bit “D” – D=0 potwierdza tylko lokalne DCE, D=1 potwierdza DTE odbiorcze.

Więcej – służy DTE do wskazania, która grupa pakietów stanowi całość. (Aby wysłać dlugą wiadomość, należy w każdym pakiecie oprócz ostatniego ustawić bit “WIĘCEJ”).

Najważniejsze właściwości zalecenia X.25

· Nawiązywanie oraz rozwiązywanie połączeń wirtualnych,

· Adresacja przez identyfikator kanału logicznego,

· Segmentacja danych użytkownika w pakiety (maksymalna długość pakietu jest parametrem sieci pakietowej),

· Sterowanie przepływem pozwalające dostosować szybkość nadawania pakietów do najwolniejszego łącza wchodzącego w skład połączenia wirtualnego lub do szybkości przetwarzania pakietów w węźle docelowym,

· Multipleksacja strumieni danych w pojedyńczym łączu,

· Potwierdzanie danych,

· Rozróżnianie informacji użytkowych od służbowych,

· Identyfikacja błędów oraz ich komunikowanie.
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Protokół zastosowań (nie definiowany przez X.25)





Protokół prezentacji (nie definiowany przez X.25)





Protokół sesji (nie definiowany przez X.25)





Protokół transportowy (nie definiowany przez X.25)
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Protokoły wewnętrzne nie definiowane przez X.25





X.3





X.3





X.25





X.29





X.25





X.28





DTE





PAD





PAD











PSE











PSE





Sieć z komutacją pakietów








